
AutoRepair - 3310 - Barniz Premium UHS 4600 LV
 
Barniz UHS 4600 LV para sistemas Bi-Capa, ofrece alta resistencia UV, secado al aire y un brillo

excepcional. Compatible con pinturas base agua y solvente.

 
Barniz Premium UHS 4600 LV AutoRepair 5 LFormato de 5 L del barniz UHS 4600 LV, recubrimiento

acrílico premium con alto contenido sólido, excelente nivelación y brillo duradero. Diseñado para repintado

profesional en carrocerías, ofrece gran resistencia a rayado, agentes químicos y rayos UV, con secado

rápido y compatibilidad con pinturas base acrílicas y solventes.Características TécnicasContenido: lata de

5 LFormulación: acrílico UHS 2:1 (High Solid)Brillo intenso y nivelación superiorAlta resistencia a rayos

UV, químicos y abrasiónSecado por evaporación rápida, ideal para procesos eficientesCompatible con

pinturas base agua y disolventeNo incluye catalizador (se vende por separado)Beneficios y

AplicacionesProporciona un acabado profesional ideal para repintados completos o parciales. Su elevado

sólido reduce capas necesarias, mejora productividad y optimiza el uso de material. Excelente durabilidad

en exteriores y resistencia al desgaste.Instrucciones de UsoAgitar antes de usar. Mezclar en proporción 2

partes barniz + 1 parte catalizador recomendado. Aplicar en cabina o ambiente controlado con pistola

HVLP o similar, en 23 capas uniformes. Dejar secar según fichas técnicas. Aplica protección personal y

ventilación adecuada. Nota: solo incluye la lata de 5 L; catalizador no incluido.

 
 

 




