
AutoRepair - 3315 - Kit Barniz Acrílico 2K UHS Antirrayado 5L + Catalizador
2.5l
 
Kit barniz 2K UHS antirrayado 5L + catalizador 2,5L. Brillo intenso, fácil aplicación y gran resistencia.

 
Kit Barniz Acrílico 2K UHS Antirrayado + Catalizador Normal (5L + 2,5L)Este kit profesional está

compuesto por 5 litros de barniz acrílico 2K UHS (Ultra Alto Sólido) y 2,5 litros de catalizador normal.

Formulado para proporcionar acabados de alto brillo, excelente nivelación y gran resistencia al rayado,

este sistema bicomponente 2:1 es ideal para el repintado completo o parcial de vehículos. Su facilidad de

aplicación y su compatibilidad con sistemas base agua o disolvente lo convierten en una solución versátil y

eficaz para talleres profesionales.Características TécnicasContenido: 5L de barniz acrílico UHS + 2,5L de

catalizadorSistema bicomponente (2K) con mezcla 2:1Alto brillo, excelente extensibilidad y nivelaciónGran

resistencia al rayado, agentes químicos y UVCumple normativa VOC IIB [E] [840] 515 g/lBeneficios y

AplicacionesApto para todo tipo de trabajos de carrocería en turismos, vehículos comerciales e

industriales. Su formulación UHS permite reducir el número de pasadas, mejorando la productividad en el

taller. Ofrece resultados consistentes incluso en condiciones de alta humedad o temperaturas

variables.Instrucciones de UsoMezclar 2 partes de barniz con 1 parte de catalizador. Agitar bien antes de

aplicar. Aplicar 1,5 a 2 manos con pistola HVLP. Tiempo de evaporación entre manos: 5-10 minutos.

Secado al aire: 8-10 horas a 20°C. Secado forzado: 30 minutos a 60°C. Lijado y pulido posibles a partir de

12-24 horas.

 
 



 



 
 




